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1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:  AAC BS 

2. Kavandatud kasutusala(d): EN 206 kohase poorbetooni tootmiseks  

3. Tootja: Enefit Power AS, Auvere küla, Vaivara vald, 40107 Ida-Virumaa, Eesti 

4. Volitatud esindaja: Eesti Energia AS  

5. Vastavuse tõendamise süsteem: Vabatahtlik 

6.Eesti standard: EVS 927:2018 “Ehituslik põletatud põlevkivi. Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus” 

Sertifitseerimisasutus(ed): Tallinna Tehnikaülikooli Sertifitseerimisasutus 

7. Deklareeritud toimivus:  

Põhiomadused   Toimivus  Ühtlustatud tehniline kirjeldus 

Välimus Hall-kollakas pulber Visuaalne vaatlus 

Eripind, m²/kg, ≤ 180 EN 196-6 

Vaba kaltsiumoksiidi (CaOvaba) sisaldus, % ≥ 16 EN 451-1 või standardi lisa B 

Magneesiumoksiidi (MgO) sisaldus, % ≤ 6 EN 196-2 

Kuumutuskadu (%) ≤ 3 EN 196-2 

Kaltsiumoksiidi (CaO) sisaldus, % ≥ 40 EN 196-2 

R2O (Na2O+K2O) ≤ 3,5 EN 196-2 

Sulfaadi (SO3) sisaldus ≤ 6 EN 196-2 

Radioaktiivsus, eriaktiivsusindeks ≤ 1 IEC 1452 

 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

Arles Taal 

Enefit Power AS  
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Allkiri 

[digitaalselt allkirjastatud]  


